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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der Stromnetz Berlin GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

• Beispiele 110-kV Fehlerortung

• Beispiele   10-kV Fehlerortung

• Beispiele     1-kV Fehlerortung

Foto: Vattenfall
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• Beispiele     1-kV Fehlerortung

Foto: Vattenfall
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• Mitarbeiter insgesamt: 22 

• Teilbereich „Fehlerortung“: 11 Mitarbeiter 

• Teilbereich „Spannungsqualität“: 7 Mitarbeiter 

• Teilbereich „Kabelmontageausbildung“: 3 Mitarbeiter
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Kabelmesswagen

Arbeitsgruppe Kabelfehlerortung: 12 Mitarbeiter

Bereitschaftsdienst: 24 h, 

365 Tage im Jahr, 

1 Messtechniker pro Tag

7 Kabelmesswagen für 

Nieder- ,Mittel- und Hochspannung 

1 Kabelmesswagen für

Telekommunikationskabel 
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Aufgaben der Arbeitsgruppe Kabelfehlerortung

- Fehlerortungen in den Spannungsebenen

➢ Fernmeldekabel

➢ Energiekabel 1-kV bis 400-kV

- Inbetriebnahmemessungen an 30-kV-

bis 400-kV-Kabeln

➢ Spannungsprüfungen

➢ Mantelstrommessungen

➢ Impedanzmessungen

➢ Phasenkontrollen

➢ Füllfaktormessungen
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- Diagnose an 10-kV-Mittelspannungskabeln

➢ tan δ Messung

➢ Teilentladungsmessungen

➢ Erstellen von Maßnahme-

empfehlungen für eine sichere

Stromversorgung

Aufgaben der Arbeitsgruppe Kabelfehlerortung
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➢ tan δ Messung

➢ Teilentladungsmessungen

➢ Kabeluntersuchungen 

➢ Spannungsprüfungen

➢Geräteentwicklung für 

Sonderanwendungen

Aufgaben des Prüffeldes
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Aufgaben der Arbeitsgruppe Spannungsqualität

➢ Messen und Bewerten der Spannungsqualität, der Netzimpedanzen, 

Kurzschlussleistungen und das Berechnen von Netzrückwirkungen.

➢ EMV-Messungen und

Bewertungen

➢ Schallpegelbewertungen

➢ Erdermessungen

➢ Belastungsmessungen

➢ Trassenermittlung

➢ e-mobility (Mini und e-Vito)
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Aufgaben der Arbeitsgruppe Kabelmontageausbildung

➢ 1-kV Grundkurs

➢ 1-kV Wiederholungskurs

➢ 1-kV Kurs Ausbildung unter Spannung

➢ 1-kV Freileitungskurse

➢ 10-kV Grundkurs

➢ 10-kV Wiederholungskurs

➢ Montagekontrollen auf Baustellen

➢ Untersuchung und Beurteilung 

von fehlerhaften Montagen
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Die Arbeitsgruppe Messtechnik übernimmt vielfältige Tätigkeiten im Bezug  zur 

Verbesserung der Arbeitssicherheit. Die Tätigkeiten umfassen Messen, Berechnen, 

Prüfen, Bewerten, Analysieren und Ausbilden.

Messungen

▪ elektrischer und magnetischer Felder

▪ Schall- und Lärm

▪ Luftmengen und Luftmassen

▪ Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt

▪ prüfen ortsveränderlicher Geräte

Überprüfen

▪ Persönlichen Schutzausrüstungen

▪ Spannungsprüfern (6- bis 110-kV)

Ausbildung

▪ Arbeiten unter Spannung (AuS)-Ausbildung

▪ Präqualifizierung von Materialien und Montagetechniken
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Das Verteilungsnetz Berlin:

79 Umspannwerke

900 km Kochspannungskabel

10.000 Mittelspannungsstationen

11.000 km Mittelspannungskabel

16.000 Kabelverteilerschränke

360.000 Hausanschlüssen

24.000 km Niederspannungskabel
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110-kV Fehler

110-kV Betriebsfehler und Fehler bei Spannungsprüfungen

Stand 31.12.2015
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 110-kV Fehlerortung

Kundenkabel

Foto: Vattenfall
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Kabellänge ca. 1271 m 

VPE-Kabel 1x1600 mm²

110/64 kV

Schaltanlagen            
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Kabellänge ca. 1271 m 

VPE-Kabel 1x1600 mm²

110/64 kV

Fehlerlänge 422 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundärimpuls-

methode
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Kabellänge ca. 1271 m 

VPE-Kabel 1x1600 mm²

110/64 kV

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Stoßstrommethode

2236 m

- 1639 m

=     597 m

- 100 m Vormessleitung

→ ca. 500 m   Fehlerlänge
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Kolonie Flughafen Tegel

Foto: Vattenfall
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Welchen Einfluss bzw. Nutzen hat eine Erde auf der Gegenseite ???

- Durchgangskontrolle des Kabels

- bessere Fehlerbilder 

- evtl. schlechteres Nachorten
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Darstellung des Fehlers

mit Erde an der Gegenseite

unklar. Unterbrechung bei

275 m oder Erdschluss bei

572 m ???
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Fehlerstelle bei  ca. 275 m

nach SIM Bild  !!!

Darstellung des Fehlers

ohne Erde erheblich

besser (in diesem Fall).
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

John-Forster-Dulles-Allee

Foto: Vattenfall
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Fehlerbeschreibung:

Auslösung 10-kV Schalter

1. Widerstandsmessung:

L1 =  >500 kOhm

L2 =  >500 kOhm

L3 =  >500 kOhm

2. Durchgangskontrolle:

L1 = 1,0 Ohm

L2 = >500 kOhm 

L3 = 1,0 Ohm
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Mit SIM Methode:

Fehlerstelle bei 1479  !!!

An der Gegenseite ???

Bild L2
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Mit Stossen:

Fehlerstelle bei  ca. 1830 !!!

(1950m-120m=1830m)

Bild L2
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Fehlerstelle bei 1479  !!!

An der Gegenseite ???

Nein, Gegenseite bei 3818m

Fehler bei Unterbrechung !

Bild L1 und L3
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Anschließend Einschalt-

Kontrolle auf dem Außen-

Leiter L1 mit 10-kV
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Anschließend Einschalt-

Kontrolle auf dem Außen-

Leiter L3 mit 10-kV

Was ist bei den Werte 

zu erwarten  ???
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Anschließend Einschalt-

Kontrolle auf dem Außen-

Leiter L3 mit 10-kV

Was ist bei den Werte 

zu erwarten  ???

ÜBERSCHLAG !!!!
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Fehlerstelle bei 1479  !!!

An der Gegenseite ???

Nein, Gegenseite bei 3818m

Fehlerstelle an einer 

Unterbrechung !

Bild L1 und L3
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Mit SIM Methode:

Fehlerstelle bei 1470  !!!

Bild L3

Kabelende
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Fehlerstelle
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10-kV-Muffe nach einem Kurzschluss
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10-kV-Muffe nach einem Kurzschluss
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Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Grenzallee

Foto: Vattenfall
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-Kabellänge ca. 1360 m

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 1230 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundärimpuls-

methode
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-Kabellänge ca. 1360 m

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 1230 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Stoßstrommethode

6575 m

- 4870 m

=   1705 m
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Kabellänge ca. 1360 m

Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE- Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 1230 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Ausschwingmethode

2611 m

- 1285 m

=   1326 m 

- 100 m Vormessleitung

→ ca. 1226 m   Fehlerlänge
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2200m von Station

3441m vom U-Werk

Fehlerstelle !!!!!!



26.03. – 28.03.2019 Praktische Erfahrungen Kabelfehlerortung 45

Inhalt:

➢ Vorstellung Messtechnik der VE Netzservice GmbH

➢ Kabelfehlerortung in der Praxis

Beispiel 10-kV Fehlerortung

Schlachtensee

Foto: Vattenfall
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10-kV-Kabelfehler, Schlachtensee, 

Kabellänge: 5.100m, diverse Querschnitte Umspannwerk

Station
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Fakten vor Ort:

- Kabel beidseitig geerdet und kurzgeschlossen (Trennvorrichtung)

- Kabel messseitig enterden → Durchgangskontrolle → Alle 3 Leiter i. O.

- Gegenseite enterden lassen durch den Anlagenverantwortlichen

- Isolationsmessung aller 3 Leiter: 

Ergebnis: L1 > 500 kOhm

L2 > 500 kOhm

L3 > 500 kOhm

Was nun?
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Spannungsprüfung nach DIN/VDE mit 18-kV 0,1 Hertz

Ergebnis: L1 >  i. O. Ableitstrom 0,15 mA

L2 >  i. O. Ableitstrom 0,12 mA

L3 >  Durchschlag bei 17-kV

Was nun?

Einmessen des Fehlers mit des SIM Methode nicht möglich!!!
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Fehlerlänge 2201 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Stoßstrommethode

9963 m

- 7762 m

=   2201 m

Nachortung bei

2200m 

ohne Erfolg!

Was nun?
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-Kabellänge ca. 5109 m

-Mischkabelstrecke mit 

Massekabel und 

VPE-Kabel versch. Längen

Fehlerlänge 3441 m

Vorortung (Fehlerbild)

mit der Sekundärimpuls-

methode


